
1.  Tahem uvolněte střední část
 Pull to release the middle part

1.  Nasuňte obě strany skla na spodní
 rámeček
 Slide both sides of the lens onto
 the lower frame

2.  Poté nacvakněte střední část
 spodního rámečku na střed skla a 
 zkontrolujte, zda sklo správně sedí
 v rámečku po celém jeho obvodu
 Then snap the middle part of the
 lower frame to the center of the
 lens and check that the lens
 fits properly in the frame

3.  Nasaďte jednu stranu skla a 
 spodního rámečku do boku horního
 rámečku
 Fit one side of the lens and the
 lower frame on the side of the
 upper frame

2.  Nebojte se použít sílu
 Do not be afraid to use power

3.  Sklo jednoduše vyjměte
 Simply remove the lens

4.  Uvolněte spodní rámeček tahem
 za jeho okraj
 Release the lower frame by pulling 
 on its edge

5.  Stejným způsobem uvolněte druhou
 stranu spodního rámečku
 Release the other side of the lower 
 frame in the same way

6.  Tahem za střední část spodního
 rámečku vyjměte sklo
 Remove the lens by pulling on the 
 middle part of the lower frame

Výjmutí skla / Removing lens

Nasazení skla / Fit the lens

1.  Poté nasaďte druhou stranu skla
 Then fit the other side of the lens

2.  Zasuňte horní část skla do horního
 rámečku 
 Insert the top of the lens into the 
 top frame

3.  A tlakem docvakněte
 And press them into place

1.  Šířku nosníku lze upravit lehkým
 tlakem na jeho boky 
 The width of the nose can be adjusted
 lightly pressure on his sides

Úprava nosníku / Nose adjustment


